
 
 
 
 
 
 
 
 
GYSPOT 2600, d’une puissance de 2600 A, est un outil idéal pour le débosselage et le redressage 
d’éléments de faible épaisseur  en carrosserie (capot, portière, pavillon etc.) Il possède plusieurs 
fonctions qui en font un outil complet et polyvalent. Grâce à sa faible consommation, il s’alimente 
sur une simple prise 230V. 
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3 modes d’utilisation : 
 
- Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour opération  

de tirage de tôles. 
 
- Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un 

profil arrondi (ex : passage de roue) 
 
- Rétreinte, pour les impacts légers et travaux de 

finition. 
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UN DÉBOSSELEUR MULTIFONCTIONS 

Autres caractéristiques : 
 

• Longueur des câbles  
 de masse : 1,7 m 
    de soudure :  2 m 
 alimentation : 2 m 

- Intuitif, le potentiomètre permet de sélectionner 
à la fois la puissance et le mode voulu. 

 
- Automatique, le point de soudure est généré 

 par un simple contact entre l'outil et la pièce 
 à redresser. 

 

SIMPLE D’UTILISATION 

Chariot  
Trolley Spot 800 

(en option) 
Réf: 051331 

200307 
210307 

I N V E S T I N T H E F U T U R E Email : contact@gys.fr 

www.gys.fr 
 

Livré en standard avec :  
 

• 1 marteau à inertie (1,1kg)  
et embout porte-étoile tire-clou. 

 
• 3 étoiles 
 
• 1 embout de rétreint 
 
• 1 patin de masse 
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